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Szanowni Panstwo!

Jestesmy firmg produkcyjno-handlowg dziatajgca na obszarze catej Polski,
prowadzimy sprzedaz wysytkowa we wspotpracy z firmami spedycyjnymi.
Czas realizacji zamoéwienia do 24 godzin. W ofercie handlowej posiadamy
liny stalowe, tancuchy, haki, szekle, ogniwa, sruby rzymskie, zaciski linowe,
osprzet do lin, zawiesia oraz wiele wiecej produktéw.

Oferujemy dogodne warunki sprzedazy, przy wspoétpracy ze statymi klientami
uzgadniamy indywidualne warunki dotyczace rabatow i termindw ptatnosci.

Nasze wieloletnie doswiadczenie oraz kwalifikacje
pozwalaja na produkcje szerokiego wachlarza asortymentu.

Nasz zaktad specjalizuje sie takze w wyrobach ze stali nierdzewnej
zgodne z wymogami klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY
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Oktadka

Strona poczagtkowa
Spis tresci

Dziaty

Lina stalowa 1x7 oc.

Lina stalowa 1x19 oc.

Lina stalowa éx7 oc.

Lina stalowa 6x19 oc.

Lina stalowa 6x37 oc.

Lina stalowa 1x7 PCV oc.

Lina stalowa é6x7 PCV oc.

Lina stalowa 1x19 nierdzewna

Lina stalowa 1x7 nierdzewna

Lina stalowa 7x7 nierdzewna

Lina stalowa 7x19 nierdzewna

Lina stalowa 1x7 PCV nierdzewna

Lina stalowa 7x7 PCV nierdzewna

llosci lin na bebnach i szpulach
2.tANCUCHY

Ltancuch tech. DIN 5685 A og.krotkie, oc.
Ltancuch tech. DIN 5685 C og.dtugie, oc.
Ltancuch tech. DIN 766 og.dlugie, oc.
tancuch tech. DIN 763 og.dlugie, oc.
Ltancuch tech. DIN 5686 VICTOR, oc.
Ltancuch tech. DIN 766 og.krotkie nierdzew.
Ltancuch tech. DIN 763 og.krotkie nierdzew.
Ltancuch do zawiesi en 818-2, klasa 8
Lancuch techniczny, ogniwa dlugie klasa 8
Akcesoria do tancuchéw

3.HAKI

Hak oczkowy typ Q ze stali weglowej

Hak oczkowy typ Q ze stali stopowej

Hak obrotowy typ Q ze stali stopowej

Hak oczkowy typ 320 ze stali stopowej

Hak obrotowy typ 322 ze stali stopowej
Hak oczkowy typ DIN 689

Hak bezpieczny oczkowy typ Q

Hak bezpieczny tancuchowy typ Q

Hak specjalny tancuchowy typ Q

Hak specjalny skracajgcy

Hak specjalny skracajqcy z zabezpieczeniem
Hak specjalny kontenerowy

Hak specjalny przesuwny

Akcesoria do hakéw

4.SZEKLE

Szekla w klasie 8 wzmocniona okragta typ A
Szekla w klasie 8 wzmocniona okragta typ C
Szekla w klasie 8 wzmocniona typ A oc.
Szekla w klasie 8 wzmocniona typ C oc.
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Szekla w klasie 8 malowana na niebiesko
Szekla DIN 82101 typ C, oc.

Szekla uniwersalna podiuina, oc.

Szekla uniwersalna okrggta, oc.

Szekla uniwersalna podtuzna, nierdzewna
Szekla uniwersalna okrggta, nierdzewna
Szekla skrecona ,nierdzewna
Kretlik-Szekla (oczko), oc.

5.0GNIWA

Ogniwo A DIN 5688-3

Ogniwo L powiekszone

Ogniwo M DIN 5688-3

Lqgcznik do tancucha

Etykieta do zawiesi

$ruba rzymska typ A, oc.

$ruba rzymska DIN 1480, czarna

Korpus sruby rzymskiej DIN 1480 oc.

$ruba rzymska zamknieta 1478 oc.

Korpus sruby rzymskiej zamkniety DIN 1478 oc.
$ruba rzymska DIN 1480, nierdzewna

$ruba rzymska zamknieta, nierdzewna
7.ZACISKI LINOWE

Zacisk linowy kabtgkowy DIN 741 oc.

Zacisk linowy kabtgkowy DIN 1142 oc.

Zacisk linowy siodetkowy pojedynczy oc.
Zacisk linowy siodetkowy podwdjny oc.
Zacisk linowy kabtgkowy DIN 741 nierdzewny

Zacisk linowy siodetkowy podwdjny nierdzewny

Ztgczka do lin podiuzna DIN 3093 miedziana
Koncoéwka do lin gwintowana nierdzewna
Koncoéwka do lin widetkowa nierdzewna
Koncoéwka do lin oczkowa nierdzewna
8.OSPRZET DO LIN

Karabinczyk DIN 5299C oc.

Karabinczyk DIN 5299A oc. z zabezpieczeniem
Ogniwo skrecane oc.

Ogniwo zaklepywane oc.

Ogniwo koétko oc.

Karabinczyk DIN 5299C, nierdzewny
Ogniwo skrecane, nierdzewne

Kausza DIN 6899B oc.

Kausza DIN 6899B, nierdzewna

Oczko DIN 580 ze srubg, oc.

Oczko DIN 582 z nakretkq, oc.

Oczko DIN 580 ze srubg, nierdzewne
Oczko DIN 582 z nakretkq, nierdzewne
Bloczek pojedynczy, plastikowy, oc.
Bloczek podwdjny, plastikowy, oc.
Ogniwo typ §, oc.

Zawiesia w klasie 8

Zawiesia tancuchowe jedno-, dwuciegnowe
Zawiesia tancuchowe czterociegnowe
Zawiesia linowe jednociegnowe

Zawiesia linowe dwuciegnowe

Zawiesia linowe czterociegnowe

Zawiesia pasowe typu ZBS dwuwarstwowe
Pasy transportowe zamkniete

Pasy transportowe z hakami

Chrzanéw Duzy 8 b
05-825 Grodzisk Maz.
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Lina stalowa
f1 Tx7 ocynk

DIN3052

srednica liny [mm] = 1,0
ilo§¢€ na szpuli [m] = 500
waga [kg/100m] = 0,502
sita zrywajgca* [kN]=1,11

*oblicz. sitla zrywajaca przy znamion.

wyirzym. drutéw 1770 [N/mm2]

INY STALOWE

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowa
1x19 ocynk

srednica liny [mm] 1,5]/2,0]23,0]/4,0] 50 |6,0
sila zZrywajgca® [kN] 2,38/4,22[10,41¢,8[2¢,4126,2
waga [kg/100m] 1,43|2,20(3,22|5,72| 8,94 12,9
ilosC na szpuli [m] 500/250(250/200( 150 |100

*oblicz. sitla zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

| Dosfepne réwniez inne szpule...

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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ina stalowa
6Xx7 ocynk

SRR A CCCARRAE

srednica liny [mm] 2,0]2,5|3,0/4,0|5,0] 6,0
sita zrywajaca® [kN] 2,61/4,08]5,22[10,5[1¢,2[232,5
waga [kg/100mj 1,43]2,20[3,22|5,72|8,94{12,9
ilosC na szpuli [m] 500(250(250|200(150| 100

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

Dostepne réwniez inne szpule...

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowa
6x19 ocynk

srednica liny [mm] 3,0/4,0|5,0]|6,0|8,0]10,0
sita zrywajgca® [kN] 5,69|10,1(15,8|22,8[40,5/63,3
waga [kg/100mj 3,11(5,54/8,65(12,5|122,1|34,6
ilosc na szpuli [m] 250(200(150|100|100| 100

*oblicz. sitla zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

Dostepne réwniez inne szpule...

<
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Lina stalowa
6x37 ocynk
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DIN3066

srednica liny [mm] 8,0(10,0/12,0[14,0|16,0|18,0
sita zrywajgca® [kN] 40,5/63,3(91,11124| 162|205
waga [kg/100m] 22,1|134,649,8|67,8|88,6/ 112
ilosc na szpuli [m] 100/100/100(100(100( 100

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

< Dostepne réwniez inne szpule...

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowo
1X7 W PCV OCYNKOWANA

SERTISL AN CORRIAY

srednica liny stalowej [mm] = 1,0
srednica liny PCV [mm] = 2,0
ilo§¢€ na szpuli [m] = 500

waga [kg/100m] = 0,9

sita zrywajgca* [kN]=1,11

*oblicz. sitla zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

DIN3052

LINY STALOWE

.

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowo
6X7 W PCV OCYNKOWANA

DIN3055
srednica liny stalowej [mm] 1,5|12,0]2,0(|25|30(|230]4,0]|4,0]|5,0]6,0]8,0
srednica liny PCV [mm)] 3,0|3,0(4,0(50(4,0]|6,0(50|6,0|6,0(8,0(10,0
sifa zrywajgca® [kN] 1,46|2,61|2,61]4,08|5,88|5,88(10,5(10,5|16,3|23,5/40,5
waga [kg/100m] 1,612112,9|145|43(6,4|7,2|8,4]10,9(16,8]|26,4
ilos¢ na szpuli [m] 250|250(200(150|200|100|{150|100|100(100|100

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

< Dostepne réwniez inne szpule...

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowo
1X19 NIERDZEWNA
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srednica liny [mm] 1,0 |1,5]2,0/3,0|4,0|5,0]|6,0]|7,0]|8,0
sita zrywajaca® [kN] 0,92 [2,11|2,75(¢,42[15,0[23,4|22,7|45,2/60,0
waga [kg/100m] 0,495(1,111,98l4,46|7,93[12,417,8]24,2[21,7
ilosc na szpuli [m] 500 (500(500|250(200|150(100|100|100

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

Dostepne réwniez inne szpule...

|

<

" STALOWE
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Lina stalowc
1X7 NIERDZEWNA

DIN3052
srednica liny [mm] 0,6]028]1,0|2,0
sita zrywajgca® [kN] 0,40[0,70(1,11(4,10
waga [kg/100m] 0,23|0,40/0,49(2,01
ilosc na szpuli [m] 500(500|500/500

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

< Dostepne réwniez inne szpule...

INY STALOWE

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowao
/X7 NIERDZEWNA

(>
DIN3055

srednica liny [mm] 1,0]1,5[2,0]3,0
sita zrywajgca® [kN] 0,67|1,51(2,69(6,05
waga [kg/100m] 0,39/0,88|1,57|3,54
ilosc na szpuli [m] 500(500|250/200
*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

Dos LQD[’RC ['OV’['LICL inne -LPU[C...

m et‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowo
/X19 NIERDZEWNA

srednica liny stalowej [mm] 2,0/3,0|4,0|5,0/6,0]8,0/10,0/12,0[14,0[16,0
sita zrywajgca® [kN] 2,205,85[10,41/16,26[23,42041,70(65,10(93,7[ 128 | 167
waga [kg/100m] 1,52[2,42[6,09|9,52[12,8]24,2[28,1/54,2[74,6|97.5
ilo3¢ na szpuli [m] 5001250(20011501100110011001700(1001700

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

< Dostepne réwniez inne szpule...

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Lina stalowo
1X7 W PCV NIERDZEWNA

-

srednica liny [mm] = 1,0
srednia liny PCV [mm] = 2,0
iloé¢ na szpuli [m] = 500
waga [kg/100m] = 0,9

sita zrywajgca* [kN]=1,11

*oblicz. sitla zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]

DIN3052

LINY STALOWE

.

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL




Lina stalowo
/X7 W PCV NIERDZEWNA

DIN3055
srednica liny stalowej [mm] 2,0/3,0|23,0|4,0(4,0
srednica liny PCV [mm] 3,0/4,0(50(5,0]6,0
sifa zrywajgca® [kN] 2,69)6,05|6,05[10,75[10,75
waga [kg/100m] 2,314,5(6,3(7,6]9,0
ilos¢ na szpuli [m] 250/200|150|150(100

*oblicz. sita zrywajaca przy znamion.
wytrzym. drutéw 1770 [N/mm2]
< Dosiepne rowniez inne szpule...

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



INFORMACJE

ILOSCI LIN NA BEBNACH I SZPULACH

érednica | standardowa | standardowa
liny[mm] | iloéé mefréw | iloéé na
na bebnie[m] | szpuli/bebnie[m]
0,6-2,0 1000-5000 500
2,5-3,0 1000-2000 250
4,0 1000-2000 200
50 1000 150
6,0 1000 100
e,.0 1000 100
10,0-20,0 1000 100

LINY STALOWE

—

metm Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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tancuch techniczny

wg DIN 5685 A ogniwo krétkie,

ocynkowdany
C
A( C /AB
DIN 5685 A
n:r):irr?ci:ll:ly DOR A B C WAGA
d[mm]
2,0 | 50,0 [12,0/2,0[2,0]0,065
3,0 | 75,0 [16,0[3,0[6,0(0,165
4,0 |120,0 [19,0[4,0(7,0[0,295
50 |210,0[21,0[5,0[10,0[0,475
J Dostepne réwniez inne szpule...

®
'1]?},« Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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tancuch techniczny

wg DIN 5685 C ogniwo diugie,
ocynkowdany

(@)=»)

DIN 5685 C

rozmiar
nominalny DOR A B C WAGA
d[mm]

2,0 | 50,0 |122,0{2,0(3,0(0,062
3,0 [ 60,0 126,0{3,0(6,0(0,150
4,0 |100,0|32,0{4,0(8&,0(0,260
5,0 |160,0 [35,0(5,0]10,0|0,410

Laricuch przeznaczony do ogdlnego uzytku.

d
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tancuch techniczny

wg DIN 766 ogniwo diugie,
ocynkowdany

Y
C

~<

A

>
vy A
AB

DIN 766 (PN-75/M-84540)

rozmiar
nominalny
d[mm]

DOR

A

&

WAGA

6,0

350,0

18,5( 6,0

8,0

0,75

6,0

350,0

18,5[6,0

8,0

0,75

8,0

630,0

24,018,0

10,0

1,35

10,0

1000.,0

28,0[10,0

13,0

2,25

13,0

1600,0

36,0[13,0

18,0

3,80

16,0

Laricuch przeznaczony do ogdlnego uzytku.

2500,0

45,0116,0

met’
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tancuch techniczny

wg DIN 763 ogniwo diugie,
ocynkowdany

v -<\ A)J
(@)=»)

DIN 763 (PN-75/M-84543)

rozmiar

nominalny DOR A B c WAGA
d[mm]

6,0 | 200,0 |42,0[¢4,0(12,0] 0,63
8,0 | 400,0[52,0[8,0(16,0[ 1,70
10,0 | 630,0 [66,0[10,0[21,0] 1,75
13,0 [1000,0[82,0[13,0[24,0] 2,95
16,0 [1500,0(80,0[16,0[25,0[ 4,70

®
'1]?},« Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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tancuch techniczny

wg DIN 5686 VICTOR,

ocynkowdany

O\ P —
Y-
DIN 5686

rozmiar
nominalny| A B 64 WAGA
d[mm]

2,0 |28,0(2,0(5,1|0,08
2,5 [37,012,5(5,9(/0,13
3,1 [40,0{3,1(7,0] 0,20
3,8 [54,0/38(98] 0,28
5,0 162,0(/5,0(12,7] 0,70

i ®
T?.L Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWME
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tancuch techniczny

wg DIN 766 ogniwo krofkie,

nierdzewny

Y
C

~<

A

>
y A
AB

DIN 766 (PN-75/M-84540)

né’cr%lziw;?;y DOR A B C WAGA
30 | 80,0 [16,0[3,0]5,0]0,20
4,0 [150,0[16,0[4,0(7,0[0,32
50 |250,0(18,5/5,0]7,0] 0,50
6,0 [3250,0[18,5(6,0(8,0]0.75
8,0 |630,0(24,0(8,0[10,0] 1,35
10,0 [1000,0(28,0[10,0[12,0] 2,25
12,0 [1440,0[33,0[12,0[16,0] 2,20
13,0 [1600,0[26,0013,0018,0] 2,80

‘ ®
m%& Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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tancuch techniczny

wg DIN 763 ogniwo diugie,

nierdzewny

Y
C

~<

A

>
y A
AB

DIN 763 (PN-75/M-84543)

n%’[:iw::?r:y poR [ A | B [ c | waca
3,0 | 60,0 |126,0{3,0|5,0] 0,16
4,0 | 100,0132,0(4,0(8,0/( 0,27
5,0 | 160,0136,0[5,010,0 0,43
6,0 | 200,0 |142,0(6,0]12,0] 0,63
8,0 | 400,0(46,0[8,0(16,0] 1,10
10,0 | 630,0 ]66,0[10,0j21,0] 1,75
12,0 | 750,0 182,0[12,0{24,0[ 2,45
13,0 [1000,0182,0[13,024,0 2,95

met’

e AWMet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL




fancuch do zawiesi
wg EN 818-2

zawiesia tancuchowe G80

C

(LASA 8

~< >

v A

A

1B

DIN 763 (PN-75/M-84543)

rozmiar
nominalny
d[mm]

DOR A B c WAGA

6,0

1,12 |18,016,01?2,0| 0,8

+ 6,0

1,12 [18,016,0]7,2] 0,8

7,0

1,50 |21,0(7,0]10,0] 1,1

8.0

2,00 |24,0/8,0]11,3] 1.4

10,0

3,15 130,0/10,0[14,7] 2,2

13,0

5,30 |32,0{13,0]19,0] 3.8

16,0

8,00 [48,0[16,0{22,2] 5,7

20,0

norma:
materiat:

obrébka koricowa:
zastosowanie:

12,50 160,0/20,0126,0f 9.0

EN 818-2 (DIN 5687-3)

stal stopowa 20Mn2 (6-13mm), 25MnV (16-20mm)
hartowana (400C) i odpuszczona

oksydowany (czerniony)

do zawiesi laficuchowych i urzadzen podoszacych

wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie:
wydluzenie:

* . krétsze ogniwo

(nie kalibrowany laricuch do wciggnikdw,
nadajqgcy sie do zawiesi lancuchowych)

*nr serii *G80
min. 20%

LANCUCHY

S

®
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tancuch techniczny

oghiwa diugie

(LASA 8

>

y A

C
) \B
rozmiar | min. sita
nominalny|zrywajgca| A B c WAGA
d[mm] [kN] [kg/m]

11 | 154 1631111191 2,1

material: stal stopowa, harfowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na z6lo

zastosowanie: inne niz w zawiesiach i urzgdzeniach podnoszgcych
oznakowanie: *identyfikacja producenta *G80

wydtuzenie: min. 10%

UWAGA! LANCUCH NIE MOZE BYC STOSOWANY
W ZAWIESIACH | URZADZENIACH PODNOSZACYCH

®
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Akcesorio
do lancuchow

] . WAGA
laficuch |L min [mm]|L max [mm] [kg/szi]

10-13] 615 820 | 5,6

materiat: stal stopowa, hartowana; haki i dzwignia kute
obrébka kohcowa: malowany na czerwono
zastosowanie: do napinania laficuchéw
oznakowanie: rozmiar lancucha (G80) *G80
1

%hg - Q;?

L

) . WAGA
laricuch |L min [mm]| L max [mm] [kg/szl]

8 580 775 14,76
10 615 820 |5,29

material: stal stopowa, hartowana; haki i dzwignia kute
obrébka kohcowa: malowany na czerwono

zastosowanie: do napinania laficuchéw

oznakowanie: rozmiar larficucha (G80) *G&80
zabezpieczenie: bolec zabezpieczajgcy

przed zsunieciem sie tafcucha z haka

2 ®
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HAK OCZKOWY

fyp Q ze stali weglowej
(CARBON)

DOR A B c H L S s1 X1 %2 WAGA
M [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [Mm] | [mm] | [mm] [KG/SIT]

1.0 90 | 47 | 25 | 94 (135 | 30 | 23 | 30 | 22 0.68
1,6 [ 101 | 60 | 28 | 115|160 | 39 | 27 | 32 | 25 0,96
20| 113 | 61 30 | 122 | 170 | 41 | 29 | 37 | 27 1,04
32 | 125 | 69 | 32 | 137 | 195 | 45 | 32 | 45 | 30 1,83

materiat: stal weglowa (carbon), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka koncowa: malowany na zéHo

zastosowanie: do zawiesi linowych, laficuchowych

oraz ogdlnego stosowania
wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL
*CE ($§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: stal ocynkowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK OCZKOWY

typ Q ze stali stopowe]
(ALLOY)

faiicuch] DOR A B (& H L S S1 X1 %2 WAGA
[mm] [ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [KG/SIT]

6 1,2 | 67 | 38 | 18 | 79 | 112 | 24 | 20 | 23 | 18 0,31
7-8 1 20 | 71 52 | 28 103 (141 | 26 | 24 | 28 | 23 0,66
10 |3,15]| 100 | 61 31 [ 119|160 | 30 | 26 | 33 | 25 0,91
13 |53 | 119 | 73 | 37 | 140 | 200 | 39 | 32 | 43 | 32 1,73
16 | 80 | 152 | 97 | 51 | 182 | 250 | 47 | 42 | 47 | 37 3,08
20 |12,5| 185 | 118 | 62 | 225|315 | 60 | 50 | 60 | 47 6,10
22 |16,0| 210 | 138 | 72 | 260|357 | 68 | 62 | 75 | 51 9,00
26 1220|284 | 169 | 89 [320|438 | 87 | 79 | 905 | &3 17,60

material: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohicowa: malowany na z6Hto

zastosowanie: do zawiesi linowych, laficuchowych

oraz ogélnego stosowania
wspélczynnik bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL
*rozmiar lancucha (klasa 80) *CE
($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)
zabezpieczenie: stal ocynkowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK OBROTOWY

typ Q ze stali stopowej
(ALLOY)

faricuch| DOR A B Cc H L S S1 X1 X2 WAGA
[mm] [T [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

6 1,2 | 70 | 27 | 31 [113 (142 | 24 | 21 20 | 16 0,37
7-8 1 20| 88 | 38 | 44 | 150 | 195 | 27 | 24 | 28 | 21 105
10 |3,15|105 | 39 | 43 | 162|210 | 31 | 27 | 32 | 23 1,24
13 | 53 |125 | 44 | 50 | 190 | 250 | 39 | 35 | 38 | 31 2,02

material: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona
obrébka koncowa: malowany na z6to
zastosowanie: do zawiesi linowych, farnicuchowych
oraz ogélnego stosowania
wspolczynnik bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL

*rozmiar tancucha (klasa 80) *CE
(swiadectwo jakosci Unii Europejskiej)
zabezpieczenie: stal ocynkowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK OCZKOWY

typ 320 ze stali stopowe]j
(ALLOY)

DOR A B c H L S S1 X1 X2 WAGA
[T] [mm] | [mm] | [mm] | [mMm] | [mMm] | [mm] | [mm] | [mMm] | [mm] [KG/SIT]

0,75 | 61 3B | 16 | 70 | 97 | 22 | 18 | 19 | 16 0.21
1.0 (73 | 37 |19 | 8 111 | 24 | 22 | 20 | 17 0.21
1,56 | 76 | 45 | 23 | 92 | 126 | 27 | 23 | 24 | 17 0,38
20 | 87 | 52 | 28 | 102 (140 | 27 | 24 | 30 | 21 0.59
30 | & | 61 31 | 117 [ 163 31 | 26 | 33 | 23 0.81

materiat: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na zélto

zastosowanie: ogdlnego stosowania

wspélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL+C
*gatunek stali (alloy) *CE (§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: stal ocynkowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK OBROTOWY

typ 322 ze stali sfopowej
(ALLOY)

DOR A B c H L S $1 X1 x2 WAGA
1] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

1,0 | 69 | 23 | 31 [ 115 | 145 | 24 | 21 20 | 15 0,37
1,5 176 | 31 38 | 130 | 165 | 25 | 22 | 24 | 18 0,62
20 | 88 | 35 | 43 | 153 | 194 | 27 | 23 | 27 | 21 1,02
30 | 98 | 37 | 43 | 163 | 210 | 29 | 26 | 33 | 23 1,28

materiat: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na zélto

zastosowanie: ogdlnego stosowania

wspélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL+C
*gatunek stali (alloy) *CE (§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: stal ocynkowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK OCZKOWY

TYP DIN 689

DOR A B c D H L S1 S2 WAGA
1] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

025 54 | 27 | 12 e 62 [ 88 | 18 | 13 0.13
0.5 | 71 36 | 15 | 10 | & | 118 | 24 | 21 0,32
10| 95 | 46 | 20 | 13 [112 | 160 | 32 | 28 0.81
1,6 | 113 | 54 | 22 | 17 | 129 | 185 | 38 | 34 1,28
25 | 145 | 65 | 25 | 21 | 160|235 | 49 | 43 2,88

material: stal weglowa (carbon), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka koncowa: malowany na zéio

zastosowanie: ogdlnego stosowania

wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL
*CE ($§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: stal ocynkowana

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK BEZPIECINY

OCIZKOWY TYP Q

faricuch| DOR A B o H L S WAGA
[mm] [T] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

6 |112( 72 | 44 | 21 | 110 | 140 | 36 0.50
7-8 | 20 | 86 | 46 | 24 [ 132 | 170 | 38 0.83
10 [ 315|110 | 62 | 31 | 160 | 210 | 47 1,48
13 | 53 | 137 | 81 40 | 200 | 260 | 58 3,06
16 | 80 | 170 | 98 | 56 | 250 | 325 | 77 5,47

material: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona
obrébka kohcowa: malowany na zéHo
zastosowanie: do zawiesi laficuchowych i linowych
wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL); WLL

*rozmiar fancucha (klasa 80)
*CE ($§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: stal ocynkowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK BEZPIECINY

LANCUCHOWY TYP Q

faricuch| DOR A B c H L S WAGA
[mm] (7 [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

7-8 | 20 | 90 | 41 10 | 114 | 160 | 35 0.2
10 [3,15]| 107 | 48 | 13 | 140 | 195 | 45 1,42
13 | 53 |137 | 60 | 14 | 175 | 250 | 51 2,84

16 |1 80 |170 | 70 17 | 210 | 300 | &3 5,58

material: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka koncowa: malowany na z6o

zastosowanie: do zawiesi lanncuchowych

wspolczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar fancucha (klasa 80)
*CE ($§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK SPECJALNY

LANCUCHOWY TYP Q

faricuch| DOR A B c D E F H L S WAGA
[mm] [T [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

6 1.2 | 75 | 32 7 19 | 21 16§ | 75 | 110 | 24 | 0,21
7-8 | 20 | 84 | 37 9 21 | 28 18 | 85 | 127 | 25 | 049
10 |3,15]| 102 | 49 13 | 29 | 33 | 23 | 111|155 | 33 | 0,95
13 | 53 |130 | 57 | 16 | 33 | 47 | 28 | 125|195 | 44 | 1,73
16 | 80 [ 160 | 71 20 | 41 | 62 | 37 | 142 | 235 | 52 3,51

materiat: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na zélo

zastosowanie: do zawiesi laficuchowych

wspélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar fancucha (klasa 80)

*CE ($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: stal ocykowana

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK SPECJALNY

SKRACAJACY

D

>
faricuch| DOR A B C D F H L N WAGA
[mm] 1] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

6 1,12 42 | 31 13 9 22 | 45 | 70 7 0,13
7-8 120 | 53 | 37|18 |10]| 30| 60 | 920 | 10 0,27
10 (3,15 70 | 47 | 20 | 13 | 46 | 77 |120 | 12 0,60
13 | 53| 95 | 58 | 25 | 16 | 57 | 98 | 157 | 15 1,38
16 | 80 | 110 | 64 | 29 | 20 | 72 | 110 | 165 | 19 2,1
20 (125|134 | 83 | 37 | 25 | 74 | 140 | 220 | 23 4,44

materiat: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na zé6to

zastosowanie: do skracania zawiesi faricuchowych

wspélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar tancucha (klasa 80)
*CE (Swiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK SPECJALNY

SKRACAIJACY Z ZABEZPIECZENIEM

Y

faricuch| DOR A B o D F H L S WAGA
[mm] [T] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

7-8 1 20| 50 | 37 | 17 | 9.4 | 32,3| 57 | 88 ? 0.29
10 [3,15| 70 | 46 | 20 | 13 | 45 | 78 | 120 | 12 | 0,65

13 | 53| 96 | 58 | 26 19 | 58 | 95 | 157 | 15,8 | 1,40

materiat: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na zélto

zastosowanie: do skracania zawiesi faricuchowych

wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar fancucha (klasa 80)
*CE ($§wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

zabezpieczenie: bolec zabezpieczajqgcy przed zsunieciem sie tancucha

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK SPECJALNY

KONTENEROWY

faricuch| DOR A B C H L N X1 x2 WAGA
[mm] [T] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

& | 20120 | 41 18 | 118 | 161 | 60 | 33 | 25 1,04
10 | 3,2 | 144 | 51 22 1145 1200 | 75 | 39 | 33 | 2,04
13 | 54 | 170 | 64 | 27 | 170 | 235 | 86 | 45 | 38 3,18
16 |1 82 |195 | 75 | 31 | 200|272 | 100 | 52 | 47 5,24

material: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka koncowa: malowany na zélo

zastosowanie: do zawiesi laricuchowych i linowych

wspolczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar tancucha (klasa 80)
*CE (Swiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



HAK SPECJALNY

PRZESUWNY

naling | DOR A B C D L S $1 X1 X2 WAGA
[@l[mm]| [T] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

10-13| 1,5 | 71 | 45 | 16 31 |131| 24 | 14 | 25 | 18 | 0,70
14-161 20 | 78 | 63 | 21 | 43 | 148 | 27 | 19 | 29 | 24 | 1,12
18-201 3,0 | 110 | 71 28 | 50 | 170 | 35 | 27 | 34 | 28 1,88
22-25| 50 [ 133 | 84 | 32 | 62 | 215| 42 | 35 | 41 | 35 4,20

materiat: stal stopowa (alloy), kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona

obrébka kohcowa: malowany na zéio

zastosowanie: do przesuwania (§lizgania) po linach stalowych

wspolczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzienie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar haka (w calach)
*CE ($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



Akcesorio
do hakow

1<A>r <g> A
e
D
W L 1Y
< B3

ZABEZPIECZENIE DO HAKOW HQLxxx, HQLAxxx HCLAXxxX

rozmiar A B D | waGa
nominalny | 90 hakéw orozmiarach | o0 | 1y [mm] [mm] | [KG/sTT]
120 |HGI0T2 HGIAHQOADT2

HCLAHCOAO075,010,015| 16 | 1€ | 12 | 44 | 0,70

HQL020, HQLA, HQOA20,
2,00 032, HCLA, HCOA020,030 17 20 14 52 1,12

3,20 |HQL032, HQLA, HQOAO54| 20 23 17 63 1,88

5,40 HQLO054, HQLAOEO 25 26 27 79 4,20

materiat: stal
obrébka koricowa: ocynkowane
zastosowanie: do hakow HQExxx, HGLAxXxXx,

HQOAXxxx, HCLAxXxx, HCOAxxx
ZABEZPIECZENIE DO HAKOW HQLCxxx

rozmiar Z . A B c D WAGA
nominalny | 90 hakow orozmiarach | o |ty | (mm) | [mm] | (KG/sTT)

1,00 HQLCO10 16 19 16 46 0,037
2,00 HQLCO016,HQLC020 15 | 21 25 62 0,095
3,20 HQLCO032 18 23 30 71 0,168

material: stal

obrébka koricowa: ocynkowane

zastosowanie: do hakéw HQLCxxx

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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SZEKLA W KLASIE 8

WZIMOCNIONA OKRAGLA TYP A

ROIMIAR| DOR A B L R WAGA
[CAL] M [mm] | [mm] | [mm] | [Mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

3/8 |10 | 10 | 25 | 64 | 11 | 36 16 | 13 | 0,15
71§ | 1,5 | 11 27 | 73 | 12 | 43 18 | 14 | 0,19
1/2 |1 20| 12 | 31 84 | 16 | 47 | 21 17 | 0,29
5/8 |325]| 16 | 38 | 106 | 19 | 61 28 | 21 0,61
3/4 (475 19 | 47 | 124 | 22 | 71 33 | 25 | 0,99
7/8 | 6,50 22 | 52 | 141 | 25 | 83 | 36 | 28 | 1,55
1 850| 26 | 59 165 | 28 | 94 | 42 | 33 | 2,20
11/8 |9.50]| 29 | 65 | 185 | 32 | 105 | 45 | 36 | 3,10
11/4 (12,00] 34 | 76 [ 205 | 35 | 115 | 50 | 40 | 4,56
13/8 |13,501 35 | 82 | 225 | 39 | 130 | 58 | 45 | 6,11
11/2 [17,00] 39 | 87 | 255 | 41 | 145 | 63 | 48 | 7,42

norma: U.S. Federal Specification RR-C-271 (zgodna z EN 13889)
materiat: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obrébka koncowa: korpus: ocynkowany

bolec: malowany na zélo
zastosowanie: do zawiesi fancuchowych i linowych oraz ogélnego stosowania
wspolcz.bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)

*rozmiar szakli (w calach) *CE (Swiadectwo jakosci Unii Europejskiej

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



SZEKLA W KLASIE 8

WZIMOCNIONA OKRAGLA TYP C

ROIMIAR| DOR A B (o D H L R WAGA
[CAL] I [mm] | [mm] | [mm] | [Mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

1/2 1 20| 12 | 31 83 | 16 | 47 | 21 17 | 0,33
5/8 |325]| 16 | 38 | 106 | 19 | 61 28 | 21 0,65
3/4 (475 19 | 47 | 124 | 22 | 71 33 | 25 | 1,08
7/8 | 6,50 22 | 53 | 141 | 25 | 83 | 36 | 28 | 1,65
1 850| 25 | 59 | 165 | 28 | 94 | 42 | 33 | 2,42
11/8 (9,50 29 | 64 | 185 | 32 | 105 | 44 | 36 | 341
11/4 |12,00] 33 | 76 [ 205 | 35 | 117 | 48 | 40 | 4,83
13/8 |13,50| 35 | 84 | 225 | 39 | 135 | 60 | 46 | 6,75
11/2 (17,00 39 | 87 | 255 | 41 | 145 | 63 | 48 | 8,24

norma: U.S. Federal Specification RR-C-271 (zgodna z EN 13889)
materiat: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obrébka koncowa: korpus: ocynkowany

bolec: malowany na zélto
zastosowanie: do zawiesi lancuchowych i linowych oraz ogélnego stosowania
wspoélcz.bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)

*rozmiar szakli (w calach) *CE (Swiadectwo jakosci Unii Europejskiej

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



SZEKLA W KLASIE 8

WZIMOCNIONA TYP A
OCYNKOWANA

ROZIMIAR| DOR A B c D H L WAGA
[CAL] Ul [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

7/8 | 65 | 25 | 53 | 133 | 25 | 73 | 36 1,40
11/4 1120 35 [ 78 | 190 | 35 | 95 | 50 4,35

materiat: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obrébka koncowa: ocynkowana

zastosowanie: do zawiesi linowych oraz ogélnego stosowania
wspoélcz.bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)

*rozmiar szakli (w calach) *CE (Sswiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

met« Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



SZEKLA W KLASIE 8

WZIMOCNIONA TYP C
OCYNKOWANA

ROIMIAR| DOR A B C D H L WAGA
[CAL] [T] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

1/2 | 20| 13 | 30 | 76 | 16 | 40 | 20 | 0,31
5/8 |325| 16 | 38 | 95 | 19 | 52 | 27 | 0,62

materiat: stal stopowa (alloy) kuta matrycowo, hartowana i odpuszczona
obrébka koncowa: ocynkowana

zastosowanie: do zawiesi linowych oraz ogélnego stosowania
wspoélcz.bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)

*rozmiar szakli (w calach) *CE (Swiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

met« Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



SZEKLA W KLASIE 8

MALOWANA NA NIEBIESKO

N

H

v

D

A

L
DOR | A B & D H L WAGA
[T] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]
1.0 10 [ 23 | 69 | 12 | 41 | 20 | 0,143
1,512 | 27 | 80 | 16 | 47 | 24 | 0,27
40 | 22 | 49 | 140 | 25 | 82 | 40 | 1,37

metm Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



SZEKLA DIN 82101

TYP C OCYNKOWANA

DOR A B C D H L WAGA
[Tl [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

04| 10 | 20 | 55 | 10 | 29 | 14 0.10
063 13 | 26 | 66 | 12 | 36 | 16 0,18
10| 16 | 32 | 82 | 16 | 492 | 20 0,38
1,6 | 20 | 39 | 109 | 20 | 60 | 26 0,72
20| 22 | 43 | 120 | 22 | 67 | 29 1,04
25| 24 | 48 | 130 | 24 | 73 | 32 1,44
30| 27 | 55 | 148 | 27 | 83 | 37 2,07
401 30 | 592 | 165 30 | ?1 41 2,76
50| 35 | 71 | 195 | 36 | 110 | 47 4,31
60| 38 | 79 | 210 | 39 | 119 | 53 5,92
80| 42 | 90 | 245 | 45 | 139 | &3 8,69
100 42 | 96 | 260 | 48 | 147 | &6 | 11,17

norma: DIN 82101 C
materiat: stal weglowa (carbon) kuta matrycowo,
hartowana i odpuszczona
obrébka kohicowa: ocynkowana
zastosowanie: do zawiesi linowych, ogélnego stosowania
wspoélcz.bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL) *DIN

*CE (Swiadectiwo jakosci
Unii Europejskiej)

met‘ Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



SZEKLA UNIWERSALNA

PODLUZNA OCYNKOWANA

max

w’[ﬂKrszlm [mAml [mBml [m(r:“l [m%l [mHm] [mLml [yég?n
eo 5 10 | 31 5 19 | 10 | 0,014
100 | 6 12 | 38 6 24 | 13 | 0,022
200 7 16 | 51 e 32 | 17 | 0,049
00| ¢ 17 | 58 | 10 | 37 | 19 | 0,081
400 | 11 21 67 | 11 | 42 | 21 | 0,132

500 | 11 | 23 | 76 | 12 | 48 | 25 0,17
600 | 13 | 26 | 87 | 14 | 56 | 26 0,27
8oo | 15 | 31 96 | 16 | 63 | 234 0.43
1100 18 | 37 | 117 | 19 | 71 | 37 0.78
1500 21 | 41 | 135 | 22 | 85 | 44 1;12
2000| 23 | 47 | 155 | 25 | 97 | 52 1,65
3000|] 27 | 50 | 175 | 28 | 114 | 55 2,28
3500| 29 | 57 | 205 | 32 | 131 | 65 3,27
4000| 34 | 76 | 225 | 38 | 13?9 | 79 5,61
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SZEKLA UNIWERSALNA

OKRAGLA OCYNKOWANA

max
wytrzym A B C D H L 2R WAGA
[KG] [mm] | [Mm] | [mm] | [mMm] | [mm] | [mm] [mm] | [KG/SZT]

eo 5 11 33 5 20 | 10 16 | 0,015
100 | 6 12 | 40 6 26 | 13 | 20 | 0,023
7

9

200 15 | 49 e 31 16 | 23 | 0,048
300 18 | 61 10 | 38 | 20 | 30 | o088
400 | 11 22 | 70 | 11 | 42 | 22 | 36 | 0,152
500 11 | 23| & | 12 | 52 | 25 | 37 | 0,19
600 | 13 | 28 | 87 | 14 | 55 | 27 | 42 | 0,28
800 | 15 | 30 | 105 | 16 | 68 | 35 | 48 | 0,46
1100 19 | 37 | 120 | 19 | 76 | 40 58 | 084
1500| 20 | 40 | 135 | 22 | 86 | 46 | &8 115
2000| 24 | 45 | 157 | 25 [ 110 | 49 75 1.71
3000| 26 | 54 | 175 | 28 | 111 | 55 | 82 2,70
3500| 31 63 | 200 | 32 | 130 | 44 96 4,09
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SZEKLA UNIWERSALNA

PODLUZNA NIERDZEWNA AISI316

H C
¢ o] ]
N ]V
L <B
max
wytrzym A B C D H L WAGA
[KC] [mm] | [mm] | [mm] | [Mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

60 4 e 24 4 14 | &5 | 0,007

eo 5 10 | 30 5 18 | 10 | 0,015
100 | ¢ 12 | 41 6 26 | 13 | 0,027
200 & 16 | 49 8 29 | 17 | 0,057
300 | 10 | 21 65 | 10 | 32 | 21 | 0,119
500 | 11 24 | 80 | 12 | 51 24 | 0,20
800 | 15 | 32 [ 103 | 16 | 64 | 32 | 047
11001 20 | 3?2 |125 | 19 | 75 | 32 | 0,92
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SZEKLA UNIWERSALNA

OKRAGLA NIERDZEWNA AISI316

wyﬁzszlm [mAml [mEn] [m(f:'n] [mDml [mHml [mLml [rr%fn] [‘Itvé/GSZATI
60 4 9 27 4 16 | 85| 14 | 0,011
eo 5 10 | 32 5 20 |10,5| 16 | 0,016
100 6 13 | 41 27 | 13 | 20 | 0,027
200 e 16 | 52 e 32 | 17 | 24 | 0,065
300 | 10 21 | 65 | 10 | 3?2 | 21 31 0.13
500 | 12 | 25 | & | 12 51| 24 | 38 | 0,22
800 | 15 | 32 |107 | 16 | é8 | 34 | 54 | 049
1100 | 18 | 38 |127 | 1?9 | 82 | 38 | 57 | 0,85
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SZEKLA SKRECONA

NIERDZEWNA AISI 316

Ay
wytrzym. A B c D H L WAGA
[KG] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [KG/SZT]
eo L] 10 | 48 5 36 | 10 | 0,020
100 12 55 6 41 12 | 0,033
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KRETLIK-SZEKLA

(OCZKO) OCYNKOWANY

rozmiar | wytrzym.| ¢ D H L WAGA

[cal] [KG] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]
1/4 266 | 86 6 22 | 11 0,09
— 416 | 92 e 15 | 16 0,16
3/8 833 |118| 10 | 25 | 15 0.28
1/2 [ 1333 | 148 | 13 | 33 | 18 0,59
1 — | 300 | 25 | 71 | 46 4,19
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OGNIWO A

DIN 5688-3

-

(8

C

Y
ogniwo | laficuch | tan h
rozmiar | zaw.1-c. z?:r\:\(/:.;?c. DOR A B c WAGA
[] [mm] [mm] T] [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]
Al13 6 1,12 88 | 60 | 110 | 0,39

Al6 7.8 6 212| 92 | 58 | 110 | 0,54
A18 10 78 315|112 | 74 | 133 | 0,84
A22 13 10 53 | 130 | 86 | 160 | 1,41
A26 16 13 80 150 | 98 | 180 | 2,10
A32 18 16 10,0 | 174 | 110 | 205 | 3,99
A36 20 18 | 14,0 | 220 | 147 | 260 | 5,98

A40 20 18,0 | 240 | 160 | 300 | 9,00
norma: DIN5688-3 (1S04778)
materiat: stal stopowa, hartowana, gatunek (klasa) 80
obrébka koricowa: malowane na zélo
zastosowanie: do zawiesi fancuchowych jedno i dwuciegnowych
wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigienie robocze (DOR=WLL)

*rozmiar tancucha (klasa 80)
*CE ($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

Do zawiesi jedno i dwuciegnowych.
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OGNIWO L

POWIEKSZONE

%’
()
C
Y
ogniwo | lah h | tah h | DOR DOR
rozmiar z?:rx*f:c. z?:r\‘/::.;?c. 5:1 4:1 A B c WAGA
[] [mm] [mm] U] [ | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]
1sA13| 67 | |1.35[1.70| 9¢ | 70 [120 | 0,28
materiat: stal stopowa, hartowana, gatunek (klasa) 80
obrébka koncowa: malowane na czerwono
zastosowanie: do zawiesi fancuchowych jedno i dwuciegnowych
wspolczynnik bezpiecz.: 4:1 - dla zawiesi lancuchowych; 5:1 dla linowych
oznakowanie: *Dopuszczalne obcigienie robocze (DOR=WLL)

*G80 *rozmiar fancucha *rozmiar ogniwa
*CE ($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

Do zawiesi jedno i dwuciegnowych.
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OGNIWO M

DIN 5688-3

ogniwo | laicuch
rogzmiar zaw.3,4-c| DOR A B c D E F WAGA

(] [mm] (1] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]
18-13 6 315 | 112 | 75 | 132 | 69 | 60 | 40 1,3

22-16| 7.8 425 | 133 | 88 | 156 | 68 | 72 | 34 | 221
26-18| 10 67 | 150 | 97 | 180 | 76 | 85 | 40 3,14
32-22| 13 11,2 | 174 | 112 (200 | 94 | 115 | 50 | 5,84
36-26 | 16 17,0 | 212 | 140 | 260 | 115 | 140 | 65 ?.47
51-32| 20 26,0 | 300 | 190 | 345 | 142 | 145 | 70 | 17,00

norma: DIN5688-3

materiat: stal stopowa, hartowana, gatunek (klasa) 80
obrébka koncowa: malowane na z6lo

zastosowanie: do zawiesi lancuchowych trzy i czterociegnowych
wspoélczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzienie robocze (DOR=WLL)

*rozmiar tancucha (klasa 80)
*CE (swiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

Do zawiesi frzy i czterociegnowych.
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EACINIK
DO LANCUCHA

laficuch DOR A B C D E WAGA
[mm] M [mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm] [KG/SIT]

6 112 42 |14,5| & 16 | 43 0,08
7.8 | 2,00 55 20 | 10 | 23 | 60 0.14
10 3,15 67 25 (13 | 27 | 70 0,32
13 5,30 83 29 | 16 | 32 | 8 0,64
16 8,00 | 102 33 | 21 | 40 | 106 | 1,17
20 | 12,50 | 118 41 25 | 44 | 116 | 1,87

norma: EN 818-2 (DIN 5687-3)

materiat: stal stopowa, hartowana, gatunek (klasa) 80
obrébka koncowa: malowane na zéio

zastosowanie: do zawiesi fancuchowych, urzadzen podnoszgcych

i ogélnego stosowania

wspolczynnik bezpiecz.: 4:1

oznakowanie: *Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR=WLL)
*rozmiar tancucha (klasa 80)
*CE (swiadectwo jakosci Unii Europejskiej)
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ETYKIETA DO ZAWIESI

D1 I D2 | WAGA

[KG/STT]
70 | 50 | 0,09

materiat: stal ocynkowana
obrébka koncowa: ocynkowane
zastosowanie: oznaczanie zawiesi
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SRUBY RZYMSKIE
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SRUBA RZYMSKA

TYP A, OCYNKOWANA

H2
< Hi >
Ce===e
- A >] - B »V <

rozmiar wwr‘;;m | w1 H2 A B D WAGA

nominalnyl gl | tmm | tmml | tmm] | tmm] | mm | e/szm
m5 | 8o |49 | 70 | 50 | 28 | & | 0,04

Mé 100 | 75 | 100 | &1 | 56 | 10 0,08

me 200 | 96 |125| 85 | 70 | 12 0.16
M10 | 300 | 115|150 | 106 | 78 | 15 0.25
M12 | 500 | 155 | 190 | 126 | 105 | 17 0,44
M16 | 1000 | 195 | 245 | 152 | 140 | 20 0.85
M20 | 1500 | 233 | 290 | 175 | 168 | 25 1,53
M24 | 3000 | 265 | 335 | 225 | 195 | 32 2,71

oznakowanie: *rozmiar nominalny

DOSTEPNE W WERSJI: OKO-OKO;HAK-OKO; HAK-HAK

4

SRUBY RZYMSKIE
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SRUBA RZYMSKA

WG DIN 1480 CZARNA

f—B—> A
rozmiar wwr(;x'm H1 H2 A B D WAGA
nominalny| ym:
[kg] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

Mme 415 | 78 | 110 | 120 | 65 e 0,04
M10 | 660 | 88 | 120|150 | 75 | 10 0,08
M12 | 940 | 84 | 120|150 | 75 | 12 0,16
M16 | 1800 | 115 | 170 | 200 | 100 | 16 0.25
M20 | 2750 | 132 | 200 | 220 | 120 | 20 0,44
M24 | 4000 | 170 | 255 | 260 | 150 | 24 0.85
M30 | 6350 | 170 | 255 | 260 | 160 | 30 1,53

oznakowanie: *rozmiar nominalny
*CE ($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

DOSTEPNE W WERSJI: PRET. DOSTEPNE NIEOCYNKOWANE

SRUBY RZYMSKIE
Tetw Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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KORPUS

SRUBY RZYMSKIEJ DIN 1480 OCYNK

| S—

vomininy w;n[ﬁ“‘ [r:rlll [r:rznl [:’2/(2;1
me | 415 | 81 | 110 | 0,09
M10 | 660 | 88 [ 120 | 0,14
M12 | 940 | 82 | 120 | 0,20
M16 | 1800 | 115 [ 170 | 0,423
M20 | 2750 | 132 | 200 | 0,7¢
M24 | 4000 | 175 | 255 | 1,3¢
M30 | 6350 [1765]| 255 | 17,50

oznakowanie:

*rozmiar nominalny

*CE ($wiadectwo jakosci Unii Europejskiej)

SRUBY RZYMSKIE

g

®
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SRUBA RZYMSKA

ZAMKNIETA DIN 1478 OCYNK

Ksa A C
J
5 C——
F.,D. B
rozmiar | Max.
nominalny| WYIZym. B & D F J K WAGA
[kg] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

Mme 320 | 94 | 15 | 16 | 17 ? 6 0,27
M10 | 500 | 116 | 21 | 20 | 27 | 10 e 0.45
M12 | 700 [ 170 | 21 | 21 | 35 | 12 9 0.60
M16 | 1200 [ 200 | 30 | 29 | 38 | 19 | 12 | 1,58
M20 | 1600 | 229 | 33 | 12 | 45 | 20 | 16 | 2,65
M24 | 3200 | 325 | 42 | 16 | 55 | 28 | 22 | 4,00
M30 | 4000 | 210 | 51 | 40 | 90 | 47 | 34 | 856

DOSTEPNE W WERSJI: WIDELKI - WIDELKI

SRUBY RZYMSKIE
'I'etw Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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KORPUS

SRUBY RZYMSKIEJ ZAMKNIETY
DIN 1478 OCYNKOWANY

C
.
S —

rozmiar | max.
nominalny| wytrzym.| B c D WAGA

[mm] [kgal [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]
M10 | 500 | 116 | 21 20 0,19

M12 | 700 [ 170 | 21 | 21 | 0,24
M16 | 1200 | 200 | 30 | 29 | 0.4¢
M20 | 1600 | 229 | 33 | 12 | 0,69
M24 | 3200 | 325 | 42 | 16 | 1,15
M30 - - - - | 1,50

SRUBY RZYMSKIE
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SRUBA RZYMSKA

DIN 1480 NIERDZEWNA AISI 316

rozmiar | B [ W1 | W2 | A B D | waca
nominalny| Yy
[kg] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

Mé 75 87 (110 | 76 | 76 9 0.10
me 140 | 80 (110 | 85 | 81 | 10 0,17
M10 | 220 | 82 | 120 | 109 | 100 | 14 0,29
M12 | 310 | 84 | 120 | 112 | 100 | 17 0,42
M16 | 600 | 116 | 170 | 145 | 140 | 22 0,92

DOSTEPNE W WERSJI: HAK-OKO

4

SRUBY RZYMSKIE
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SRUBA RZYMSKA

ZAMKNIETA NIERDZEWNA AISI 316

Ke A C
v A
el
F..ol. B
rozmiar max.
nominalny| wytrzym.| B c D F J K WAGA
A [mm] [kg] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

6 200 ( 72 | 10 | 18 | 12 6 5 0,09
e 320 | 77 | 12 | 12 | 14 e 6 0.14
10 500 | 80 [ 16 | 15 | 16 | 10 7 0.27
12 700 (109 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 0,54
16 1200 | 137 | 24 | 30 | 24 | 16 | 12 | 1,00

DOSTEPNE W WERSJI: WIDELKI - WIDELKI

SRUBY RZYMSKIE
Tetw Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL
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ZACISK LINOWY

KABLAKOWY DIN 741 OCYNKOWANY

rozmiar :
nominalny| paling ol L B WAGA

[mm] [mm] [mm] | [mm] | [KG/SZT]
30 | 25-3| 5 18 | 0,008

5,0 3-5 7 22 | 0,013
65 | 5-65| 8 24 | 0,016
80 |65-8| 10 | 29 | 0,028
100 | 8-10 | 11 | 34 | 0,057
11,0 | 10-11| 11 | 34 | 0,058
12,0 | 11-12| 14 | 41 | 0,112
130 [ 11-13| 14 | 41 | 0,112
140 |13-14| 14 | 44 | 0,116
16,0 | 14-16| 18 | 49 | 0,190
19,0 | 16-19| 20 | 54 | 0,240
220 |19-22| 23 | 62 | 0,344
26,0 | 22-26| 29 | 65 | 0,393
30,0 |26-30| 33 | 76 | 0,594
34,0 |30-34| 37 | 81 | 0,732
40,0 | 34-40| 43 | 87 | 0,930
45,0 | 40-45| 48 | 110 | 1,430
50,0 | 45-50| 62 | 115 | 1,830
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ZACISK LINOWY

KABLAKOWY DIN 1142 OCYNKOWANY

rozmiar :
nominalny| na line [¢] L B WAGA

[mm] [mm] [mm] | [mm] | [KG/SIT]
65 | 5-65| 8 30 | 0,035

80 |65-8| 12 | 39 | 0,079
100 | 8-10 | 12 | 40 | 0,093
13,0 [10-13 | 15 | 55 | 0,262
16,0 | 13-16| 21 | 64 | 0,419

®
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ZACISK LINOWY

SIODELKOWY POJEDYNCZY
OCYNKOWANY

rozmiar
nominalny]|
[mm] [mm] [mm] | [mm] | [KG/SZT]

naling [@]] | H WAGA

20 |18-2| 5 16 |0,0052
3.0 2-3 7 18 |0,0072
4,0 3-4 9 22 | 0,011
5,0 4-5 11 25 | 0,013
6,0 5-6 12 | 30 | 0,020
g0 6-8 18 | 38 | 0,047

®
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ZACISK LINOWY

SIODELKOWY PODWOUINY
OCYNKOWANY

Q_Q |

P H

rozmiar .
nominalny| naline kvl - H WAGA
[mm] [mm] [mm] | [mm] | [KG/SZT]

20 1182 5§ 30 | 0,011
3.0 2-3 7 35 | 0,013
4,0 3-4 ? 40 | 0,020
5,0 4-5 10 | 50 | 0,032
6,0 5-6 12 | 60 | 0,038
e.0 6-8 18 | 76 | 0,098

®
metw Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL

=



ZACISK LINOWY

KABLAKOWY DIN 741 NIERDZEWNY

rozmiar .
nominalny| na line [¢] L B WAGA

[mm] [mm] [mm] | [mm] | [KG/SZT]
40 | 2,54 | ¢ 22 | 0,016

5,0 4-5 6 23 | 0,017
65 | 5-65| 8 26 | 0,022
80 | 65-8| 11 30 | 0,037
10,0 | 8-10 | 12 | 34 | 0,062
12,0 |11-12| 12 | 37 | 0,082
16,0 [13-16| 17 | 50 | 0,229
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ZACISK LINOWY

SIODELKOWY PODWOUINY
NIERDZEWNY

&% =

rozmiar "
nominalny| naling (ol - H WAGA

[mm] [mm] [mm] | [mm] | [KG/SZT]
3.0 2-3 7 35 | 0,013

4,0 3-4 e 40 | 0,021
5,0 4-5 | 10 | 50 | 0,027
6,0 5-6 | 12 | 60 | 0,053

®
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ZtACIZIKA DO LIN

PODLUZNA DIN 3093 MIEDZIANA

_\
A
/
o I
k) B le H
n:r:azur:;:y naling [p]l H L B s | waca
[mm] [mm] [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [KG/SIT]
1,0 | 0,6-1] 10 1,51 3.0 1 0,075
1.5 |1-1,56]| 59 | 1.8 | 33 1 0,058
2,0 1,5-2 9 23| 44 (1,05| 0,10
3,0 2-3 11 33| 6,6 |1,25] 0,29
4,0 3-4 14 | 44 | 88 |1,70| 0,62
50 4-5 18 | 5,5 11 |2.10] 1.25
6,0 5-6 21 6,6 113,2]12,50| 2,05
8.0 6-8 28 | 88 |17,6 3,30 4,80
10,0 | 8-10 | 35 |10,8| 22 (440| &0
14,0 |12-14 | 49 |150| 30 | 6,40 | 25,10
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KONCOWKA DO LIN

GWINTOWANA NIERDZEWNA

L1
y= L3 > L2 Sl
G Q= Dy
A Vi D1/ A
rozmiar D1 D2 L1 L2 L3 G \'} WAGA
nominalny]| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

30 | 31|60 | 8 | 30| 3?2 | M5 | 5,0 | 0,014
40 | 42| 80 |103| 39 | 47 | m8 | 58 | 0,036
50 | 52| 97 |130| 5 | 63 |[M10| 7,0 | 0,072
60 | 64| 12 [160 | 63 | 78 |M12|10,0| 0,123
80 | 84 |157|195| 90 | 95 |M16| 13,0 0,275

®
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KONCOWKA DO LIN

WIDELKOWA NIERDZEWNA

Y |<—L> Y

A = H v

A D1
rozmiar A D1 D2 L1 L2 K WAGA
nominalny| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/STT]

30 | 97| 33|63 62 | 32 | 6,0 | 0,024
40 | 85|43 |75 | 72 | 45 | 7,7 | 0,042
5,0 13 |53 ]98] 8 | 51 | 80 | 0,066
6,0 13 |63 ]| 12 |107 | 65 |10,0] 0,153
g0 18 | 84 |158 | 135 | 80 |14,0| 0,317
100 | 22 |10,5| 20 (139 | 87 |18,4| 0,430
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KONCOWKA DO LIN

OCZKOWA NIERDZEWNA

rozmiar A D1 D2 L1 L2 WAGA
nominalny| (mm] | (mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/STT]

30 | 67|33 |60 59 | 32 | 0,011
40 | 82 |43 |78 | 64 | 3?2 | 0,035
50 |10,1]| 53 | 9.6 | 83 | 43 | 0,042
60 |12,5] 6,7 |11,6| 96 | 63 | 0,068
80 146 83 | 16 | 110 | 87 | 0,162
100 |16,7]10,3| 20 | 146 | 82 | 0,322

®
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KARABINCZYK

DIN 5299C OCYNKOWANY

e
nomininy w;?vg%}n' rmAml lmDm] rmHml [msml [me1 [:Jé/i?n
40X4 eo 6 4 40 6 5 0,008
50X5 | 100 e 5 51 7 6 0,016
60X6 120 9 6 60 e 8 0,027
70X7 | 180 10 7 70 9 9 0,042
80xe | 230 12 e eo 10 10 0,062
90X9? | 250 13 9 90 13 11 0,089

100X10[ 350 | 15 | 10 (100 [ 13 | 12 | 0,121
120X11] 450 | 18 11 | 120 | 16 | 15 | 0,182
140X12[ 510 | 20 | 12 | 140 | 20 | 18 | 0,250
160X13| 600 | 22 | 13 | 160 | 27 | 20 0,33

OSPRZET DO LIN
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KARABINCZYK

DIN 5299A OCYNKOWANY
L ZABEZPIECZENIEM

40X4 | &0 6 4 40 6 5

50X5 | 100 8 5 51 7 6 | 00166
60X6 | 120 ? 6 60 8 8 0,028
70X7 | 180 | 10 7 70 Y ? 0,044
80xe | 230 | 12 8 80 | 10 | 10 | 0,066
90X? | 250 | 13 ? 90 | 13 [ 11 | 0,093
100X10| 350 | 15 [ 10 [ 100 | 13 | 12 [ 0,12¢
120X11] 450 | 18 | 11 | 120 | 16 | 15 | 0,189
140X12[ 510 | 20 | 12 | 140 | 20 | 18 | 0,253
160X13| 600 | 22 ( 13 | 160 | 27 | 20 | 0,348

OSPRZET DO LIN
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OGNIWO SKRECANE

OCYNKOWANE

\\ > <D
< A
e B >
rozmiar [ MAX. A B c D WAGA
. t 2
nominalny| "V ™ | 1y | tmem | tmmp | i1 | /s
3,5N 50 29 36 10 4 0,008
4N 20 35 43 11 6 0,012
5N 140 40 50 13 6 0,020
6N 200 47 59 15 9 0,032

eN 350 | 58 | 74 | 18 | 10 | 0,072
10N 550 | 69 | 89 | 20 | 11 | 0,130
12N 750 | 85 | 107 | 24 | 14 | 0,215

OSPRZET DO LIN
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OGNIWO ZAKLEPYWANE

OCYNKOWANE

rOZ.miur A D H S WAGA
nominalny [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

3X19 | 8 3, 19 5 | 0,004
5X26 | 10 | &, 26 ? | 0015
6X32 | 13 | 57 | 32 | 16 | 0,023
8X38 | 15 | 74 | 38 | 20 | 0,048
10X42| 17 | 9.2 | 42 | 24 | 0,093
12X58 | 17 (108 | 58 | 22 | 0,164

OSPRZET DO LIN
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OGNIWO KOLKO
OCYNKOWANE

rozmiar D D1 WAGA
nnnnnn Iny [mm] | [mm] | [KG/STT]

4X25 | 4 22 | 0,007

5X32 5 32 | 0,018
6X38 6 39 | 0,032
eX50 e 52 | 0,079

10X60 | 10 | 60 | 0,133

OSPRZET DO LIN
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KARABINCZYK

DIN 5299C NIERDZEWNY

A
4
\0 Y
)‘D-<
. max.
no';zi':clllc:: wytrzym. A D H S T WAGA
" kgl | tmm | (mm] | (mm] | (o] | (mm] | KG/STT)

40X4 | 80 6 4 40 7 5 0,008

50X5 | 100 e 5 50 7 7 0,015
60X6 | 120 ? 60 e 8 0,027
? e 0,042

6
70X7 | 180 | 10 7 70
eoxe | 230 | 12 e 8o | 11 11 0,062
100X10f 250 | 15 | 10 (100 | 14 | 16 | 0,122
120X11] 350 | 19 11 | 120 | 21 12 | 0,181
140X12| 450 | 20 | 12 | 140 | 22 | 18 | 0,257
160X13| 510 | 23 | 13 | 160 | 30 | 20 0,241

OSPRZET DO LIN
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OGNIWO SKRECANE

NIERDZEWNE

) v > "-—D—
D —
e B >
rozmiar | MAX. A B c D WAGA
. t s
nominalny| " O™ | ooy | tmmy | tmemy | w1 | e/szm
3,5N 50 3 37 11 5 0,009
4N 20 34 42 11 5 0,013
5N 140 41 51 13 7 0,021
6N 200 46 58 15 7 0,024
N 350 58 74 16 9 0,075

10N 550 | 72 | 92 | 21 13 | 0,147
12N 750 | 82 | 106 | 24 | 11 | 0,230

OSPRZET DO LIN
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KAUSZA DIN 6899 B
OCYNKOWANA

L

[\
A
Y
N\
roz'miar na line L H B WAGA
nominalny; (o] [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]
3 5-3 1 12 19 3 | 0,006

4 3-4 13 | 21 4 | 0,007
4-5 14 | 23 5 | 0,00?
6
e

(&

6 5-6 16 | 25 0,013
e 7-8 | 20 | 31 0,027
10 8-10 | 23 | 39 | 10 | 0,037
12 |10-12| 28 | 44 | 12 | 0,066
14 |12-14| 32 | 53 | 14 | 0,081
16 |14-16| 36 | 58 | 16 | 0,126
18 |16-18 | 40 | 64 | 18 | 0,229
20 (18-20| 45 | 72 | 20 | 0,298
22 |20-22| 48 | 78 | 22 | 0,347
24 |22-24| 53 | 88 | 24 | 0,659
26 |24-26| 60 | 99 | 26 | 0,729
28 | 26-28| 65 [ 111 | 28 | 0,887
30 |[28-30| 75 | 120 | 30 | 0,949
32 |30-32| 78 | 124 | 32 | 1,120

OSPRZET DO LIN
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KAUSZA DIN 6899 B

NIERDZEWNA

rozmiar

na ling L H WAGA
nominalny;

(9] [mm] | [mm] | [KG/SIT]
25-3| 1 22 | 0,002

4 3-4 13 | 27 | 0,005
4-5 14 | 27 | 0,005
5-6 16 | 31 | 0,007
e 7-8 18 | 37 | 0,013
10 8-10 | 22 | 46 | 0,026
12 |10-12| 27 | 54 | 0,035
14 |12-14| 34 | 56 | 0,085
16 |14-16| 36 | 72 | 0,114

w

(&)

o

OSPRZET DO LIN

met Awmet Wolniewicz sp.j. WWW.AWMET.PL



OCZKO DIN 580

roz.miar max. L E D 3 H R1 R2 WAGA
nominalny| wyirzym.
dlmm] [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

6 140 13 10 8 20 | 38 | 19 | 37 | 0,054
8 140 | 13 10 e 20 | 38 | 20 | 36 | 0,057
10 230 | 17 | 13 | 10 | 26 | 46 | 25 | 45 | 0,103

12 340 20,5 13 | 11 30 | 54 | 30 | 54 | 0,155
14 490 | 27 16 13 | 33 | 65 | 35 | 63 | 0,261
16 700 | 27 | 17 | 14 | 35 | 64 | 35 | 63 | 0,290
20 1200 | 30 | 20 | 16 | 40 | 74 | 39 | 72 | 0,427
24 1800 | 36 | 26 | 21 50 | 92 | 50 | 90 | 0,864

30 3600 24 | 65 | 109 108 | 1,66
36 5100 | 53 | 36 | 28 | 73 130 | 67 | 126 | 2,48
42 7000 | 63 | 37 | 34 | 85 | 149 | 77 | 143 | 3,89

OSPRZET DO LIN
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OCZKO DIN 582

Z NAKRETKA, OCYNKOWANE

roz.miur max. E D 3 H R1 R2 WAGA
nominalny| wytrzym.
dlmm] kgl | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

6 140 ? 9 20 | 36 | 20 | 38 | 0,050
e 140 9 9 20 | 36 | 20 | 38 | 0,048
10 230 | 13 | 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 0,089
12 340 | 15 13 | 31 54 | 30 | 54 | 0,159
14 490 | 18 | 14 | 35 | 63 | 33 | 63 | 0,245
16 700 | 17 | 14 | 35 | 64 | 33 | 63 | 0,222
20 1200 | 19 | 16 | 40 | 71 | 37 | 72 | 0,360
24 1800 | 24 | 18 | 50 | 90 | 47 | 90 | 0,645
30 3600 24 | 65 | 109 108 | 1,32
36 5100 | 36 | 28 | 76 (138 | 67 | 126 | 2,23
42 7000 | 45 | 41 88 (154 | 77 | 146 | 3,11

OSPRZET DO LIN
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OCIZKO DIN 580

ZE SRUBA, NIERDZEWNE

rozmiar | - max. L E D s H R1 R2 | WAGA
nominalny| wytrzym.
d[mm] [kg] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SIT]

6 140 13 e 6 17 | 3 16 | 28 | 0,026
e 140 | 15 7 e 19 | 36 | 20 | 36 | 0,045
10 230 | 18 | 10 10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 0,071

12 340 | 22 |12 | 12 | 30 | 56 | 30 | 53 | 0,157

16 700 | 27 | 14 14 | 35 | 60 | 35 | 63 | 0,264

OSPRZET DO LIN
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OCZKO DIN 582

L NAKRETKA, NIERDZEWNE

R2 S
S > 2  Se=C o
R1 |
| (je
N H
y[ N\
rozmiar |  max. E D s H R1 R2 WAGA
nominalny| wytrzym.
d[mm] [kg] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [KG/SZT]

6 140 ¥ e 20 | 3 20 | 3 0,045
e 140 9 e 20 | 36 | 20 | 36 | 0,041
10 230 | 11 9 25 | 44 | 25 | 43 | 0,075
12 340 12 | 12 | 30 | 53 | 30 | 54 | 0,139
16 700 13 |14 | 34 | 61 | 34 | 62 | 0,215

OSPRZET DO LIN
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BLOCZEK POJEDYNCZY

PLASTIKOWY, OCYNKOWANY

B
<SRk
il
&l
‘3@
B D L
[mm] | [mm] m] | [mm]
13 19

22 3 9 €0 | 0,077
23 |17 | 27 | 10 | 90 | 0,111
27 | 17 | 33 | 12 | 110 | 0,174

[KG/STT]

OSPRZET DO LIN
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BLOCZEK PODWOJNY

PLASTIKOWY, OCYNKOWANY

15 7 70 | 0,083

1
[mm] | [
34 | 12
39 | 1

3|19 ? €0 | 0,114

43 | 17

27 | 10 | 90 | 0171

47 | 17 | 33

12 | 110 | 0,289

OSPRZET DO LIN
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OGNIWO TYP §

OCYNKOWANE

max.

nominciny e rmE:nl rmI:n] rmin] [‘Ifé/Gs;‘ﬂ
3x24 | 40 | 3 | 20 | 5 |0,0023
4%35| 60 | 4 | 27 0,007
5%X40| 80 | 5 | 35 0,013

O | 0| O

6X48 | 100 6 0,024
8Xé4 | 300 e 64 | 12 | 0,054

OSPRZET DO LIN
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ZAWIESIA

W KLASIE 8

ZAWIESIA JEDNO, DWUCIEGNOWE ZAWIESIA TRZY-, CZTEROCIEGNOWE
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ZAWIESIA tANCUCHOWE
JEDNOCIEGNOWE

I::rr?gl:c:h% D:]R
6 1,200
7 1,500
2] 2,000
10 3,150
13 5,300
16 €,000
20 | 12,500

ZAWIESIA tANCUCHOWE
DWUCIEGNOWE

érednica DOR [1]
| 30° | 60° | 90° | 120°
¢ |2164 1,940 | 1,584 | 1,120
7 |2898 | 2568 [ 2121 1,500
8 | 38643464 | 28282000
10 | 6,085 | 5,456 | 4,455 | 2,150
13 [10,239| 9,180 | 7,495 | 5,300
16 |15,455(13,852(11,314] &,000
20 |24,148|21,651|17,678 (12,500

®
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ZAWIESIA tANCUCHOWE
CITEROCIEGNOWE

érednica DOR [T]
e | 30° | 60° | 90° | 120°
6 | 3246|2910 | 2,376 [ 1,680
7 | 4347 3,897 | 3,182 [ 2,250
8 | 579|519 | 4,243 3,000
10 | 91288184 | 6,682 | 4,725
13 [15,358(13,770|11,243| 7,950
16 |23,182(20,785|16,971|12,000
20 [36,222(32,47626,515(18,750

ZAWIESIA KLASY 8 DOSTEPNE ROWNIEZ
NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY
WWW.AWMET.PL

®
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ZAWIESIA LINOWE

JEDNOCIEGNOWE

L L
@ @
érednica|  DOR[T] érednica|  DOR[T]
| S | St

3 - - 20 40 | 3.2
4 = - 22 | 50 | 3.2
6 = - 24 | 50| 40
8 06305 26 | 63| 50
10 1,0 | 0,63 26 63 | 50
11 1,2 | 08 28 80 | 63
12 | 1,6 | 1,0 30 80| 63
13 1.6 | 12 32 (100 &0
14 | 20| 1.6 34 |12,5]10,0
16 | 25| 20 36 |12,5]10,0
18 | 32| 25 40 |[16,0]125

®
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ZAWIESIA LINOWE

DWUCIEGNOWE

oy | porm: oy | porm
[mm] | o<qies0° [oo<p<120° [mm] | oe<peooe |oo<gerzoe
6 - - 22 63 | 50
8 |oe 063 24 | 6350
10 |12 |08 25 |80 (62
11 |12 o8 26 | 80|63
12 20 | 1,6 28 |10,0)] &0
13 20| 1.2 30 |100] &0
14 [ 25|16 32 (125100
16 |32 |16 4 | - | -
18 4,0 | 3,2 36 ' =
20 50 | 4,0 40 - -

*DOR [T] w zaleznosci od kgta rozwarcia ciegien

®
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ZAWIESIA LINOWE

CZTEROCIEGNOWE

éreﬁtri‘r;lica - ére;i(ri‘r;icu —

[mm] | 0°<1<90° [0°<1<120° [mm] | o°<1<90° [o°<[1<120°
6 - - 22 |(10,0] &0
e 1,2 | 0,63 24 |100] &0
10 20 ] 08 26 |12,5|100
11 20| 08 28 |16,0)]12,5
12 32| 1,6 30 |16,0]125
13 32| 12 32 |20,0]16,0
14 40 | 1,6 34 - =
16 50| 1,6 36 - -
18 63 | 32 40 - -
20 80 | 40

*DOR [T] w zaleznosci od kgta rozwarcia ciegien
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ZAWIESIA PASOWE

TYPU ZBS DWUWARSTWOWE

== ——
kolor taémy D[?]R
biaty 0,50
fioletowy 1,00
szary 1,50
zielony 2,00
z6ly 3,00
szary 4,00

czerwony 5,00

brgzowy 6,00

niebieski 8,00

pomaraniczowy |10,00

®
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PASY TRANSPORTOWE

LAMKNIETE

—

i B il ===
pomaranczowy | 0,80 4,00
pomaranczowy | 5,00 6,00
pomaranczowy | 5,00 8,00

®
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PASY TRANSPORTOWE

L HAKAMI

[ =

;_‘_'_-r,—"\.\,\,\,\ VA== 3

L
kolor tagmy Dr?]R d'“ﬁjé gi‘::ir‘:";"d)
pomaranczowy | 0,80 4,00
pomararniczowy | 0,80 6,00
pomaranczowy | 5,00 4,00
pomaranczowy | 5,00 6,00
pomaranczowy | 5,00 8,00
pomaranczowy | 5,00 10,00

®
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INFORMACJE PRAWNE

1. Fotografie oraz grafiki zamieszczone w niniejszym katalogu stanowig wiasnos¢ firmy ,,Awmet”
Wolniewicz spétka jawna. Jakakolwiek forma ich uzywania, przetrzymywania, badz rozporzadzania
wymaga zgody wtasciciela, zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 04.02.1994 r.

Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010 nr 152, poz. 1016).

2.Przeniesienie wlasnosci egzemplarza katalogu nie powoduje przejscia praw autorskich majatkowych
do zamieszczonych w nim utworéw i informacji na jego nabywce [art.52 ust.1 ustawy z dnia 04.02.1994r.
Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010 nr 152, poz. 1016]

3.Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art.543 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie przedstawione
produkty i nazwy sg uzywane w celach identyfikacyjnych i moga by¢ zastrzezonymi znakami
towarowymi odpowiednich wilascicieli.

4.W razie watpliwosci niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 i art.71
Kodeksu Cywilnego, a jedynie informacje handlowg zgodnie z wymogami ustawy z dnia
23.08.2007 r. o przeciwdziataniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206).

5. Nieodptatne przeniesienie wlasnosci niniejszego katalogu nie stanowi wprowadzenia do obrotu
fotografii w nim zamieszczonych w rozumieniu art. 51 ust.3 ustawy z dnia 04.02.1994r.

Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 2010, nr 152, poz.1016) oraz w rozumieniu art.4 ust.1
Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie
harmonizacji niektorych aspektéow praw autorskich i pokrewnych w spoteczenstwie
informacyjnym (Dz.U.L 167 z 22.06.2001r.)

W celu uzyskania jakichkolwiek praw do korzystania z zamieszczonego materiatu do celéw witasnych
nalezy sie skontaktowac osobiscie z firmg ”Awmet” Wolniewicz spétka jawna.

awmet’

- _d PRODUCENT ZAMOCOWAN



Infolinia
+48 790 222 900
+48 792 100 999

Adres firmy
Chrzanow Duzy 8b
05-825 Grodzisk Maz.

www.awmet.pl
biuro@awmet.pl
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Transport na terenie catej




